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Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения, 

необходимые для изучения технических характеристик и обеспечения полного 

использования технических возможностей изделия «Панель приборов 

мультимедийная ППМ АВТЛ.426471.040» (в дальнейшем ППМ), и 

устанавливает правила эксплуатации, обслуживания, хранения и 

транспортирования. 

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя 

вносить изменения в конструкцию изделия, программное обеспечение, 

технические характеристики и комплектацию для улучшения их 

технологических и эксплуатационных параметров. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение 

1.1.1 ППМ предназначена для установки на вновь разрабатываемую и 

модернизируемую технику концерна ООО «ЧЕТРА», как часть 

распределенной системы управления. 

1.1.2 ППМ отображает информацию о текущем состоянии систем 

трактора, принимает команды от оператора, отображает предупреждающую 

информацию и сообщения о неисправностях. 

1.1.3  Информационный обмен с системой управления трактора 

осуществляется по двум независимым шинам CAN 2.0B по протоколу J1939: 

параметры и отказы двигателя, параметры и отказы трансмиссии, параметры 

и отказы навесного оборудования и т. д. 

1.1.4 Подключение периферийных устройств к ППМ осуществляется 

через порт USB 2.0 type-A с номинальным током – 0,5 А. 

1.1.5  Режим работы ППМ – продолжительный, номинальный режим 

работы (S1) по ГОСТ Р 52230–2004. 

1.2 Технические характеристики  

1.2.1 Технические характеристики ППМ приведены в Таблица 1.1 

Таблица 1.1 – Технические характеристики ППМ 

Наименование Значение 

Напряжение питания, В 18 – 32 

Максимальная потребляемая 

мощность, Вт 
50 

Тип ЖКИ 
TFT, цветной графический 

сенсорный LCD 

Диагональ ЖКИ, дюйм 10.25 

Разрешение ЖКИ 1920х720 

Тип подсветки 

светодиодная с программной 

регулировкой яркости от 0% до 

100% 

Количество отображаемых цветов, 

шт. 
262000 

Яркость, кд/м2 600 

Углы обзора: 

по горизонтали 

по вертикали 

от минус 80о до плюс 80о 

от минус 80о до плюс 80о 

Объем энергонезависимой памяти, 

Гб. 
2 

Объем оперативной памяти, Гб. 2 

Выходы CAN, шт. 2 независимых 
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Таблица 1.1 – Технические характеристики ППМ 

Наименование Значение 

Габаритные размеры, мм. 320 х 162 х 72 

Масса, кг. 1,5 

Диапазон рабочих температур, °С - 30 … +65 

Средняя наработка на отказ, час. не 

менее 
10 000 

Средний срок службы, лет. не менее 10 

Гарантийный срок эксплуатации с 

даты ввода в эксплуатацию, мес. 
24 

1.2.2 Основные параметры и характеристики 

1.2.2.1 ППМ индицирует параметры с помощью пяти графических 

стрелочных индикаторов и цифровых полей 

1.2.2.2 Частота вращения коленчатого вала двигателя отображается с 

характеристиками указанными в Таблица 1.2  

Таблица 1.2 – Параметр отображаемый индикатором частоты вращения 

коленчатого вала двигателя 

Параметр 
Диапазон 

показаний, min-1 

Числовое отметки 

шкалы, х100 min-1 

Промежуточные 

отметки шкалы, х100 

min-1 

Цена 

деления 

шкалы, 

min-1 

Частота вращения 

коленчатого вала 

двигателя 

0-3000 
0; 5; 10; 15; 20;25; 

30 

2,5; 7,5; 12,5; 17,5; 22,5; 

27,5; 
250 

1.2.2.3 Температура масла в трансмиссии отображается с 

характеристиками, указанными в Таблица 1.3 

Таблица 1.3 - Параметр отображаемый индикатором температуры масла 

трансмиссии 

Параметр 
Диапазон 

показаний, 0С 

Числовое отметки 

шкалы, 0С 

Промежуточные 

отметки шкалы, 0С 

Цена 

деления 

шкалы, 0С 

Температура масла 

трансмиссии 
40-120 40; 60; 80; 100; 120 50; 70; 90; 110 10 

1.2.2.4 Температура охлаждающей жидкости двигателя отображается с 

характеристиками, указанными в Таблица 1.4 

Таблица 1.4 - Параметр отображаемый индикатором температуры 

охлаждающей жидкости двигателя 

Параметр 
Диапазон 

показаний, 0С 

Числовое отметки 

шкалы, 0С 

Промежуточные 

отметки шкалы, 0С 

Цена 

деления 

шкалы, 0С 

Температура 

охлаждающей 

жидкости двигателя 

40-120 40; 60; 80; 100; 120 50; 70; 90; 110 10 
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1.2.2.5 Давление масла в двигателе отображается с характеристиками, 

указанными в Таблица 1.5 

Таблица 1.5 - Параметр отображаемый индикатором давления масла в 

двигателе 

Параметр 
Диапазон 

показаний, bar 

Числовое отметки 

шкалы, bar 

Промежуточные 

отметки шкалы, bar 

Цена 

деления 

шкалы, 

bar 

Давление масла в 

двигателе 
0-10 0; 2; 4; 6; 8; 10 1; 3; 5; 7; 9 1 

1.2.2.6 Уровень топлива в баке отображается с характеристиками, 

указанными в Таблица 1.6 

Таблица 1.6 - Параметр отображаемый индикатором уровень топлива в баке 

Параметр 
Диапазон 

показанийr 

Числовое отметки 

шкалы 

Промежуточные 

отметки шкалы 

Цена 

деления 

шкалы 

Уровень топлива E-F E; 1/2; F 
1/8F; 1/4F; 3/8F; 5/8F; 

3/4F; 7/8F 
1/8F 

Е- соответствует значению пустой бак; F-соответствует значению полный бак 

1.2.2.7 Отображение параметров цифровых полей советует 

характеристикам, указанным Таблица 1.7 

Таблица 1.7 – Параметры отображаемые цифровыми полями 

Параметр отображаемый 

цифровым полем 
Диапазон показаний Разрешение 

Частота вращения 

коленчатого вала двигателя 
0-3000 min-1 1 min-1 

Температура масла 

трансмиссии 
0-120 0C 1 0C 

Температура охлаждающей 

жидкости двигателя 
0-120 0C 1 0C 

Давление масла в двигателе 0-10 bar 0.1 bar 

Напряжение АКБ 14-33 В 0.1 В 

Моточасы 999999,9 0,1 час 

1.2.3 Условия эксплуатации 

1.2.3.1 Изделие сохраняет работоспособность при напряжении питания 

бортовой сети, изменяющемся в пределах: от 18 до 32 В. Имеется защита от 

неправильной полярности. 

1.2.3.2 Изделие сохраняет работоспособность в диапазоне рабочих 

температур от минус 30 до плюс 65 °С. 

1.3 Комплектность 

1.3.1 Комплект поставки изделия должен соответствовать Таблица 1.8 
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Таблица 1.8 – Комплект поставки изделия 

Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Примечания 

АТВЛ.426471.040 
Панель приборов 

мультимедийная ППМ 
1 

 

 Упаковка 1  

АТВЛ.426471.040ПС Паспорт 1  

1.4 Устройство изделия 

1.4.1 Конструкция 

1.4.1.1 Внешний вид передней панели ППМ показан на  

Рисунок 1.1, а состав индикаторов, приведён в Таблица 3.1. 

 
Рисунок 1.1 – ППМ Внешний вид передней панели 

Поз. 1 - Дисплей ППМ; Поз. 2 - Кнопка «Ввод»; Поз. 3 - Кнопка «Влево»; Поз. 

4 - Кнопка «Вниз»; Поз. 5 - Кнопка «Меню»; Поз. 6 - Кнопка «Вверх»; Поз. 7 - 

Кнопка «Вправо»; Поз. 8 - Кнопка «Выход»; Поз. 9 - Датчик освещенности. 

1.4.1.2 Внешний вид задней панели ППМ изображён на Рисунок 1.2.  
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Рисунок 1.2 - ППМ  Внешний вид задней панели 

Поз. 10 - электрический разъем 174973–2; Поз. 11 – место маркировки 

1.4.1.3 Для подключения периферийных устройств справа на боковой 

поверхности корпуса ППМ размещен разъем USB 2.0 type-A с номинальным 

током – 0,5 А (Рисунок 1.3, Поз. 12) 

 

 
Рисунок 1.3 – ППМ Вид сбоку 
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1.4.2 Для подключения к бортовой сети используется электрический 

разъем 174973–2 (TE connectivity) Рисунок 1.2, Поз 10., а функциональное 

назначение контактов соединителей приведено в Таблица 1.9. Ответный 

разъем бортовой сети - 174045–2 с контактами 776181–1 (провод сечением 

0,75мм) или 175062-1 (провод сечением 0,35-0,5мм). 

1.4.3 Назначение контактов электрического разъема 174973–2 приведено 

в Таблица 1.9 

Таблица 1.9 - Назначение контактов электрического разъема 174973–2 

№ контакта Тип сигнала Характеристики Функция 

1 Питание  
Напряжение 

бортовой сети 
Дежурное питание 

2 Питание 
Напряжение 

бортовой сети 
Замок зажигания 

3 CANL1 CAN1 
Цифровая шина данных 

CAN 1 

4 CANH1   

5 CANL2 CAN2 
Цифровая шина данных 

CAN 2 

6 CANH2   

7 Общий Питание - Корпус трактора 

8-12 Не используется Не используется Не используется 

1.5 Маркировка 

1.5.1 На задней панели ППМ (Рисунок 1.2, Поз. 11) нанесена маркировка, 

содержащая: 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- условное обозначение; 

- заводской номер; 

- месяц, год изготовления. 

1.6 Упаковка 

1.6.1 ППМ упаковано в ящик из гофрокартона по ГОСТ 9142. 

1.6.2 В каждый ящик со стороны верхней крышки вложен упаковочный 

лист, содержащий следующие сведенья: 

- товарный знак изготовителя и его юридический адрес; 
- наименование изделия; 
- обозначение настоящих технических условий; 
- количество поставляемых изделий в коробке (таре); 
- дату упаковки; 
- штамп упаковщика; 
- массу брутто; 
- надпись: «Сделано в России». 
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2 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

2.1 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию 

2.1.1 ППМ не имеет открытых токоведущих частей и не представляет 

угрозы в части поражения электрическим током.  

2.1.2 К работе с ППМ допускаются лица, изучившие данное руководство 

по эксплуатации.  

2.2 Правила и порядок осмотра и проверки готовности изделия к 

использованию  

2.2.1 После распаковки изделия необходимо проверить его готовность к 

использованию. Для этого следует выполнить: 

2.2.1.1  проверку комплектности;  

2.2.1.2  внешний осмотр;  

2.2.1.3  входной контроль потребителя. 

2.3 Проверка комплектности и внешний осмотр 

2.3.1 Проведите визуальную проверку комплектности изделия на 

соответствие. 

2.3.2 При внешнем осмотре убедитесь в следующем: 

2.3.2.1 наличие и целостность этикетки; 

2.3.2.2 отсутствие механических повреждений и деформации корпуса; 

2.3.2.3 отсутствие дефектов стекла дисплея, которые могут привести к 

ошибочному считыванию показаний с расстояния не менее 0,9 м; 

2.3.2.4 Чистота контактов соединителей, отсутствие коррозии 

основного металла и разрушения гальванического покрытия (разрушение 

гальванического покрытия, не оголяющего основной металл, а также наличие 

очагов коррозии на острых кромках контактов не являются браковочными 

признаками). 

2.4 Входной контроль 

2.4.1 Входной контроль произвести в соответствии с п. 4.3 технических 

условий на Панель приборную мультимедийную ППМ  АТВЛ.426471.040ТУ.  
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ  

3.1 Интерфейс  

3.1.1 ППМ имеет многостраничный интерфейс: 

3.1.1.1 главная страница – предназначена для отображения текущих 

параметров агрегатов и систем при эксплуатации, а также отображения 

предупреждающих сообщений и сообщений о неисправностях; 

3.1.1.2 служебные страницы – предназначены для хранения 

информации об отказах двигателя внутреннего сгорания и трансмиссии, а 

также установки и отображения текущего времени, отображения наработки 

двигателя, параметров навесного оборудования. 

3.1.2 ППМ в автоматическом режиме управляет яркостью подсветки 

дисплея в зависимости от степени затенения датчика освещенности  

(Рисунок 1.1, Поз. 9). 

3.2 Главная страница  

3.2.1 После подачи напряжения (« +24 В») на контакты №1 и №2 

электрического разъема 174973–2 (Рисунок 1.2 Поз.10, Таблица 1.9) выводится 

«Главная страница». 

3.2.2 На «Главной странице» ППМ обеспечивается индикация 

параметров систем и агрегатов трактора при помощи графических стрелочных 

индикаторов и пиктограмм в соответствии с Рисунок 3.1 и Таблица 3.1 

 

 
Рисунок 3.1 – Дисплей ППМ. Главная страница 
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Таблица 3.1 – Перечень параметров отображаемых на «Главной странице» 

Символ или 

пиктограмма 
Назначение 

 
Пиктограмма “Неисправность двигателя (красная лампа)” 

(цвет красный)  

 
Пиктограмма “Неисправность двигателя (желтая лампа)” 

(цвет оранжевый) 

 
Пиктограмма “Разряд аккумуляторной батареи” (цвет 

красный) 

 
Пиктограмма “Стояночный тормоз включен” (цвет 

красный) 

 
Пиктограмма “Муфта вентилятора включена” (цвет 

оранжевый) 

 
Пиктограмма “Аварийная температура охлаждающей 

жидкости двигателя” (цвет красный) 

 
Пиктограмма “Неисправность в грузоподъемном 

оборудовании” (цвет красный) 

 
Пиктограмма “Фильтр гидротрансформатора засорен” 

(цвет красный) 

 
Пиктограмма “Аварийная температура масла в 

гидросистеме” (цвет красный) 

 
Пиктограмма “Аварийное давление масла в трансмиссии” 

(цвет красный) 

 
Пиктограмма “Масляный фильтр гидросистемы засорен” 

(цвет красный) 

 
Пиктограмма “Воздушный фильтр двигателя засорен” 

(цвет красный) 

 
Пиктограмма “Масляный фильтр двигателя засорен” (цвет 

красный) 

 
Пиктограмма “Масляный фильтр трансмиссии засорен” 

(цвет красный) 

 
Пиктограмма “Плавающее положение отвала включено” 

(цвет оранжевый)  

 
Стрелочный индикатор “Температура охлаждающей 

жидкости двигателя” 

 

Стрелочный индикатор “Частота оборотов коленвала 

двигателя” 

 
Стрелочный индикатор “Давление масла в двигателе” 

 
Пиктограмма “Давление масла в двигателе” 

http://profresurs14.ru/f/uchebnik_chetra_11.docx?web=1
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Таблица 3.1 – Перечень параметров отображаемых на «Главной странице» 

Символ или 

пиктограмма 
Назначение 

 

Стрелочный индикатор “Температура масла в трансмис-

сии” 

 
Пиктограмма “Температура масла в трансмиссии” 

 
Стрелочный индикатор “Уровень топлива в баке” 

 
Пиктограмма “Уровень топлива в баке” 

 

Пиктограмма “Неисправность линии связи CAN или блока 

управления двигателем” 

 

Пиктограмма “Неисправность линии связи СAN или блока 

управления трансмиссией” 

 

Пиктограмма “Неисправность линии связи СAN или 

модуля измерения и управления МИУ-2” 

 
Есть ошибки в работе трансмиссии 

 
Пиктограмма “Блокировка трансмиссии” 

000469.9 Время работы двигателя (моточасы) 

09:43 

 18.02.26 

Текущее время  

Дата 

0000 Частота вращения коленвала ДВС 

26.6В Напряжение бортовой сети 

F3 
Пиктограмма “Включено направление движения вперёд, 

третья передача” 

F2 
Пиктограмма “Включено направление движения вперёд, 

вторая передача” 

F1 
Пиктограмма “Включено направление движения вперёд, 

первая передача” 

N Пиктограмма “Включена нейтраль” 

R1 
Пиктограмма “Включено направление движения назад, 

первая передача” 

R2 
Пиктограмма “Включено направление движения назад, 

вторая передача” 

R3 
Пиктограмма “Включено направление движения назад, 

третья передача” 

- - Отображение процесса переключения передачи 
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Таблица 3.1 – Перечень параметров отображаемых на «Главной странице» 

Символ или 

пиктограмма 
Назначение 

 

Пиктограмма “Включена блокировка 

гидротрансформатора” 

 
Пиктограмма “Автоматическое переключение передач” 

 

Пиктограмма «Наступление срока проведения 

технического обслуживания», цвет оранжевый 

 
Указатель целевой частоты вращения коленчатого вала 

двигателя, цвет оранжевый 

 
Неисправность (цвет оранжевый), П.П. 3.5 

3.2.3 Данные из Журналов отказов и неисправностей автоматически 

копируются на съемный носитель при его подключении к ППМ: 

3.2.3.1 подключите съемный носитель к ППМ через разъем для 

подключения периферийных устройств (Рисунок 1.3, Поз. 12):  

USB 2.0 type-A. 

3.2.3.2 дождитесь появления надписи: «Данные скопированы»  

(Рисунок 3.2) 

3.2.3.3 когда сообщение погаснет извлеките съемный носитель. 

 
Рисунок 3.2 – Копирование данных журналов на съемный носитель 

3.3 Служебные страницы 

3.3.1 Переход к «Служебным страницам» выполняется с «Главной 

страницы» по нажатию клавиши «Меню» (Рисунок 1.1, Поз. 5). Переход 

обратно к «Главной странице» выполняется повторным нажатием клавиши 

«Меню». 

3.3.2 Алгоритм перехода между служебными страницами показан на 

Рисунок 3.3. Переход от одной страницы к другой выполняется Клавишами 
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«Лево», «Вниз», «Вверх», «Вправо» Поз. 3,4,6,7 (Рисунок 1.2). Переход по 

служебным страницам всегда начинается со Страницы 1 – «Информация». 

 
Рисунок 3.3 – Алгоритм перехода между служебными страницами после 

нажатия клавиши «МЕНЮ»  

3.3.3 На страницах, содержащих вертикальный скроллинг, клавиши 

«Вниз» и «Вверх» (Рисунок 1.1, Поз. 4 и 6) прокручивают только список 

отображаемых сообщений страницы. Перечень страниц с вертикальным 

скроллингом: 

- страница 1.1 – Журнал отказов ДВС,  

- страница 1.2 – Журнал отказов Трансмиссии; 

- страница 1.3 – Журнал неисправности. 

3.3.4 Страница «Информация» 

3.3.4.1 Состав: 

3.3.4.1.1 страница 1 – «Информация». Содержит данные о версиях 

для ППМ-01 и контроллеров распределённой системы управления трактором» 

(Рисунок 3.4); 
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3.3.4.1.2 страница 1.1 - «Журнал отказов ДВС» (Ошибка! Источник 

ссылки не найден.); 

3.3.4.1.3 страница 1.2- «Журнал отказов трансмиссии» (Рисунок 3.6); 

3.3.4.1.4 страница 1.3 - «Журнал неисправностей оборудования» 

(Рисунок 3.7). 

 
Рисунок 3.4 – Страница «Информация».  

 

 
Рисунок 3.5– Страница «Информация». Журнал отказов ДВС 

 
Рисунок 3.6– Страница «Информация». Журнал отказов трансмиссии 
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Рисунок 3.7– Страница «Информация». Журнал неисправностей 

оборудования 

3.3.5 Страница «Трансмиссия» 

3.3.5.1 Перечень отображаемых параметров, соответствующие 

пиктограммы, форма представления параметров и размерность указаны на 

Рисунок 3.8 и в Таблица 3.2 

 

 
Рисунок 3.8 – Страница «Трансмиссия» 

Таблица 3.2 – Перечень отображаемых параметров и пиктограмм служебных 

страниц 

Параметр ДВС и трансмиссии Пиктограмма 

Форма пред-

ставления 

параметра, 

размерность 

Давление масла трансмиссии.  ХХХХ кПа 

Температура масла трансмиссии  ХХХ °С 

Время работы в режиме вперед на первой 

передаче  ХХХХХ.Х ч 
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Таблица 3.2 – Перечень отображаемых параметров и пиктограмм служебных 

страниц 

Параметр ДВС и трансмиссии Пиктограмма 

Форма пред-

ставления 

параметра, 

размерность 

Время работы в режиме вперед на воторой 

передаче  ХХХХХ.Х ч 

Время работы в режиме вперед на третьей 

передаче  ХХХХХ.Х ч 

Время работы в режиме назад на третьей 

передаче  ХХХХХ.Х ч 

Время работы в режиме назад на второй 

передаче  ХХХХХ.Х ч 

Время работы в режиме назад на третьей 

передаче  ХХХХХ.Х ч 

Мгновенный расход топлива, л/ч  ХХХ л/ч 

Топливо, потраченное за смену  ХХХХХ.Х л 

Суммарное потребление топлива за всё 

время работы  ХХХХХ.Х л 

Время работы в режиме нейтральная 

предача  ХХХХХ.Х ч 

Время работы на стояночном тормозе  ХХХХХ.Х ч 

Температура охлаждающей жидкости 

ДВС  ХХХ °С 

Температура моторного масла  ХХХ °С 

Давление моторного масла  ХХ.Х кПа 

Задание оборотов ДВС от педали и от 

РУД  ХХХ % 

Процент нагрузки ДВС при текущих 

оборотах  ХХХ % 

Фактический момент ДВС  ХХХ % 

3.3.6 Страница «Навесное оборудование» 

3.3.6.1.1 конфигурация отображаемых параметров страницы зависит 

от комплектации целевой машины и устанавливается на заводе-изготовителе 

трактора; 

3.3.6.1.2 виды конфигурации отображаемых параметров:  

- 4-section (Рисунок 3.9),  

- 6-section (Рисунок 3.10),  

- Pipelayer (Рисунок 3.11). 
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Рисунок 3.9 – Страница «Навесное оборудование». Конфигурация 4-section 

 
Рисунок 3.10 - Страница «Навесное оборудование». Конфигурация 6-section 

 
Рисунок 3.11 - Страница «Навесное оборудование» 

Конфигурация Pipelayer (для трубоукладчика) 

3.3.1 Страница «Двигатель» 

3.3.1.1 Перечень отображаемых параметров, соответствующие 

пиктограммы, форма представления параметров и размерность указаны на 

Рисунок 3.12 и в Таблица 3.2 
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Рисунок 3.12 – Страница «Двигатель» 

3.3.2 Страница «Джойстики» 

3.3.2.1 Отображается информация о состоянии джойстиков  

(Рисунок 3.13). 

 
Рисунок 3.13 – Страница «Джойстики» 

3.3.3 Страница «CAN-шина» 

3.3.3.1 ППМ выполняет мониторинг шины CAN в реальном времени 

(Рисунок 3.14). 
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Рисунок 3.14 – Страница «CAN – шина» 

3.3.4 Страница «Настройка контроллера» 

3.3.4.1 При необходимости введите коэффициент передаточного 

отношения частоты вращения вала генератора к частоте вращения 

коленчатого вала двигателя (Рисунок 3.15). 

3.3.4.2 Для разблокировки доступа к настройке нажмите клавишу 

«Ввод» (Рисунок 1.1, Поз. 2). 

3.3.4.3 С помощью клавиш «Влево» и «Вправо» (Рисунок 1.1, Поз. 3 и 

7) выберите нужный коэффициент. 

3.3.4.4 Для записи выбранного коэффициента в постоянное 

запоминающее устройство (ПЗУ) нажмите клавишу «Выход» (Рисунок 1.1, 

Поз. 8), при этом появится сообщение: «Идет запись в постоянную память». 

3.3.4.5 Внимание! Запрещается выключать зажигание во время вывода 

сообщения: «Идет запись в постоянную память». 

 
Рисунок 3.15 – Страница «Настройка контроллера» 

3.3.5 Страница «КСУПВ» 

3.3.5.1 Страница содержит информацию о «Контроллере системы 

управления приводом вентилятора» (Рисунок 3.16). 
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Рисунок 3.16 – Страница «КСУПВ» 

3.4 Окно «Настройки Даты и Времени» 

3.4.1 Внешний вид окна «Настройка Даты и Времени» показан на  

Рисунок 3.17 

 
Рисунок 3.17 – Окно «Настройка Даты и Времени» 

3.4.2 Настройка с помощью клавиатуры ППМ 

3.4.2.1 Для входа в окно настройки нажмите и удерживайте Клавиши 

«Влево» и «Меню» (Рисунок 1.1, Поз. 3 и 5).  

3.4.2.2 Клавишами «Влево» или «Вправо» (Рисунок 1.1, Поз. 3 и 7) 

выберите нужное поле. Порядок чередования полей имеет вид: Часы – 

Минуты – День – Месяц – Год – Установить время. 

3.4.2.3 Клавишами «Вверх» или «Вниз» (Рисунок 1.1, Поз. 4 и 6) 

установите дату и время. 

3.4.2.4 После установки даты и времени клавишами «Влево» или 

«Вправо» (Рисунок 1.1, Поз. 3 и 7) выберите «Установить время», подтвердите 

выбранные значения Клавишей «Ввод» (Рисунок 1.1, Поз. 2). 

3.4.2.5 Для выхода из «Настройки Даты и Времени» нажмите Клавишу 

«Выход» (Рисунок 1.1, Поз. 8). 
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3.4.2.6 Внимание! После настройки даты и времени на устройстве 

ППМ-01 не отключайте питание как минимум в течение 2–3 минут. Это 

необходимо для корректного сохранения настроек и предотвращения 

возможных сбоев в работе изделия. 

3.4.3 Настройка с помощью компьютерной мыши 

3.4.3.1 Подключите компьютерную мышь к ППМ через разъем для 

подключения периферийных устройств (Рисунок 1.3, Поз. 12):  

USB 2.0 type-A. 

3.4.3.2 Нажмите курсором мыши на изображение «даты/ времени»  

(Рисунок 3.18) 

 
Рисунок 3.18– Изображение «Дата/ Время» 

3.4.3.3 В выпадающем окне выберите дату и время (Рисунок 3.19). Для 

выбора используйте соответствующие элементы управления, чтобы 

установить корректные значения даты и времени. 

 
Рисунок 3.19 – Окно выбора даты и времени 

3.4.3.4 Нажмите «Установить время» (Рисунок 3.19). 

3.4.3.5 Для выхода из окна «Настройки даты и времени» нажмите 

«Закрыть» (Рисунок 3.19). 

3.4.3.6 Внимание! После настройки даты и времени на устройстве 

ППМ-01 не отключайте питание как минимум в течение 2–3 минут. Это 

необходимо для корректного сохранения настроек и предотвращения 

возможных сбоев в работе изделия. 
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3.5 Перечень возможных неисправностей в процессе использования 

изделия и методы их устранения  

3.5.1 Наиболее характерные неисправности, вероятные причины 

появления и методы их устранения содержатся в Таблица 3.3 

Таблица 3.3 – Перечень неисправностей и методов устранения 

№ 
Внешнее проявление 

неисправности 

Вероятная причина 

неисправности 
Метод устранения 

1. 

Отсутствует 

изображение на 

дисплее  

Отсутствует питание 

ППМ-01 

Проверить и 

восстановить 

целостность контакта 

в соединителе Конт. 

№1, №2 (+24В), 

X1.7(«масса») 

2. 

Заниженное или 

завышенное 

показание частоты 

вращения 

коленчатого вала 

двигателя. 

Введено неправильное 

значение коэффициента 

«К» генератора в 

«Настройках 

контроллера» 

Только для ДВС с 

механическим 

регулятором. 

Изменить значение 

коэффициента «К» в 

соответствии с 

инструкцией 

настоящего 

руководства и 

комплектацией 

бульдозера 

3. 

Стрелка индикатора 

частоты вращения 

коленчатого вала 

двигателя находится 

на отметке «0» мин–1 

1) Отсутствует 

соединение между 

обмоткой «W» 

генератора и контактом 

X1.2/94 соединителя 

МИУТ. 

2) Отсутствуют 

цифровые данные по 

параметру «Частота 

вращения коленчатого 

вала двигателя» в CAN-

линии. 

1) Восстановить 

целостность 

соединения между 

обмоткой «W» 

генератора и 

контактом X1.2/94 

соединителя 

2) Провести 

диагностику 

источника цифровых 

данных по параметру 

«Частота вращения 

коленчатого вала 

двигателя». 

4. 

Заниженное или 

завышенное 

показание 

индикатора  уровня 

топлива. 

Некачественное 

соединение между 

отдельными 

корпусными 

металлическими 

элементами и датчиком 

уровня топлива  

Обеспечить качество 

соединения между 

отдельными 

металлическими 

корпусными 

элементами 

бульдозера 
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Таблица 3.3 – Перечень неисправностей и методов устранения 

№ 
Внешнее проявление 

неисправности 

Вероятная причина 

неисправности 
Метод устранения 

5. 

Стрелка индикатора  

уровня топлива 

находится на 

отметке «E» При 

этом около шкалы 

отображается «!» 

1) Замыкание контакта 

X1.2/58 МИУТ на 

«массу» 

2) Неисправен датчик 

уровня топлива 

3) Обрыв провода 

между X1.2/58 и 

выходом датчика 

1) Устранить 

замыкание между 

цепью контакта 

X1.2/58 МИУТ и 

массой 

2) Заменить датчик 

уровня топлива. 

3) Устранить обрыв. 

6. 

Стрелка индикатора  

уровня топлива 

находится на 

отметке «F» При 

этом около шкалы 

отображается «!» 

1) Замыкание контакта 

X1.2/58 МИУТ и «+» 

питания 

2) Неисправен датчик 

уровня топлива  

1) Устранить 

замыкание между 

цепью контакта 

X1.2/58 и «+» 

2) Заменить датчик 

уровня топлива. 

7. 

Заниженное или 

завышенное 

показание 

индикатора 

температуры 

охлаждающей 

жидкости. 

Некачественное 

соединение между 

отдельными 

металлическими 

корпусными 

элементами бульдозера, 

выполняющими 

функцию цепи «масса» 

Обеспечить качество 

соединения между 

отдельными 

металлическими 

корпусными 

элементами 

8. 

Заниженное или 

завышенное 

показание 

индикатора 

температуры 

трансмиссии  

Некачественное 

соединение между 

отдельными 

металлическими 

корпусными 

элементами бульдозера, 

выполняющими 

функцию цепи «масса» 

Обеспечить качество 

соединения между 

отдельными 

металлическими 

корпусными 

элементами 

9. 

Стрелка индикатора 

температуры 

трансмиссии 

находится на 

отметке «40» При 

этом около шкалы 

отображается «!» 

Обрыв провода между 

X1.2/56 и выходом 

датчика 

Устранить обрыв в 

этой цепи. 

10. 

Стрелка индикатора 

температуры 

трансмиссии 

находится на 

1) Замыкание контакта 

X1.2/56 МИУТ на 

«массу» 

1) Устранить 

замыкание между 

цепью контакта 

X1.2/56 и массой 
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Таблица 3.3 – Перечень неисправностей и методов устранения 

№ 
Внешнее проявление 

неисправности 

Вероятная причина 

неисправности 
Метод устранения 

отметке «120» При 

этом около шкалы 

отображается «!» 

2) Неисправен датчик 

температуры 

2) Заменить датчик  

11. 

Отображаемые 

параметры 

оборудования не 

соответствуют 

комплектации 

трактора 

Настроена не верная 

конфигурация  

Обратиться в 

сервисную службу для 

настройки 

конфигурации 
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4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ  

4.1 Общие указания 

4.1.1 ППМ относится к неремонтируемым, невосстанавливаемым 

изделиям. Ремонт и техническое обслуживание изделия в эксплуатации не 

производятся.  

4.1.2 Ремонт ППМ допускается лишь на предприятии-изготовителе по 

ремонтной технологии.  

4.1.3 Допускается очищать от пыли стекло передней панели ППМ мягкой 

тканью, смоченной в слабом мыльном растворе (органические растворители 

использовать не допускается), в обесточенном состоянии изделия. 
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5 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  

5.1.1 Транспортирование производится всеми видами закрытого 

транспорта согласно правилам перевозок грузов, действующих на 

соответствующем виде транспорта по ГОСТ 23088-80. 

5.1.2 До установки в объект применения изделие храниться в упаковке 

предприятия-изготовителя в условиях, установленных для группы 2 по ГОСТ 

15150. 


